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Ihre Vorteile

Kompatibel mit von GWF freigegebenen Zählern
mit M-Bus Schnittstelle:
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bei der
Verbrauchsmessung von Energiezählern

Leistungsoptimiertes Design:
Bis zu mehreren Kilometer Reichweite

Optional vorkonfigurierte Module:
Einfache und schnelle Installation vor Ort mit
automatischem Starten und Aktivieren ins
LoRaWANTM (keine Programmierung
notwendig) – Plug & Play

Auf Kundenbedürfnisse zugeschnittener
Funkmodus:
Bis zu 12 Jahre Batterielebensdauer bei
täglichem Übertragungsintervall

Hohe Flexibilität:
Dateninhalt sowie Zyklus für die Übertragung ins
LoRaWANTM konfigurierbar

Einsatzgebiete

Effiziente Auslesung von Energiezählern ohne
Zutritt zum Objekt

Migration von Bestandszählern mit wired M-Bus
Schnittstelle in ein Smart Metering System via
LoRaWANTM

Energiemonitoring, Energiereporting sowie
automatisierte Verbrauchsabrechnung mit der
Cloudlösung GWF MEA

Einbindung von Energiezählern in Smart City
Projekte

Eigenschaften

Batteriebetriebenes oder extern versorgtes LoRaWAN Funkmodul

Funkübertragung im lizenzfreien 868 MHz Frequenzband

Gehäuse: IP65, ABS, 153 mm x 89 mm

Inklusive externer Stabantenne (10 cm, SMA-Anschluss, ohne Kabel)

Integrierte M-Bus Master Schnittstelle für die Auslesung eines
Energiezählers (Point to Point)

Übertragung der Zählernummer, Status und aktuellen Zählerstände

Übertragung der Daten wahlweise als Tages-, Stunden- oder 15 Min.-
Werte

Split-Verbindung (Kabel) zum Zähler – abgesetzte Installation

Datenübertragung gemäss LoRaWAN Spezifikation

Datensicherheit mittels AES-128-Bit Ende-zu-Ende Verschlüsselung
über 2 unabhängige Sicherheitsschichten

Konfiguration des Funkmoduls per USB-Kabel und dazugehöriger,
bedienerfreundlicher Software von GWF

 Zulassung

 

Systemtechnik LMB-10 LoRaWAN
TM M-Bus Radio
Module (IoT)
(Discontinued)
868 MHz, Funkmodul (wired M-Bus)
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Technische Daten

Spezifikation LMB-10 LoRaWANTM M-Bus Radio Module (IoT)

Zählerschnittstelle M-Bus EN 13757 (max. 4 M-Bus-Lasten)

Frequenzband 868 MHz (EU)

Sendeprotokoll
Header: GWF-spezifisch
Variabler Datenteil (Zählerstände): gemäss M-Bus Norm EN 13757-3

Sendeleistung max. 17 dBm (50 mW)

LoRaWANTM Klasse A

ADR Nein

Aktivierungsart Wahlweise OTAA oder ABP

Reichweite Bis zu mehreren km (Umgebungs- und netzwerkabhängig)

Norm EN 300 220

Zulassung

Schutzklasse IP65

M-Bus Kabellänge Bis zu 100 m (Kabel nicht im Lieferumfang)

Gewicht ca. 380 g

Spannungsversorgung

Batterie 1 x Lithium 3,6 V, 19 Ah (auswechselbar)

Typische Lebensdauer
1-12 Jahre (abhängig vom angeschlossenen Energiezähler, 
Übertragungsintervall und von den Umgebungsbedingungen)

Externe Spannungsversorgung 24 V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 bis +60 °C

Lagertemperatur -20 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit 0 bis 80 %

1) Diese Daten werden direkt aus dem Rechenwerk ausgelesen.

Information Datensatz Daten (Beispiel) Wärmezähler MULTICAL® 602 (Kamstrup)

DevEUI LMB-10 70B3D538700000AB

Zählerhersteller1) KAM

Medium1) Wärme

Zählernummer1) (8-stellige M-Bus-
Adresse / Sekundäradresse)

18215678

Zählwerkstand Energie (aktuell)1) 3858 kWh

Zählwerkstand Volumen (aktuell)1) 4253 m3

Wärmezähler-Gerätefehlerstatus
(M-Bus-Status)1)

= 0 – kein Fehler 
≠ 0 – Fehler / Manipulation
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