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Temperaturfühleranschluss in 2-Leitertechnik              Temperaturfühleranschluss in 4-Leitertechnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stecker für Optionskarten 

Batterie 
oder 
Netzteil 

  +    -      P    D 

Eingang 
Volumen 

Volumen-Messteil 
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1 Fühler 
 

2 Vorlauf 
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3 Fühler 
 

4 Rücklauf 
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Vorlauf 
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Fühleranschluss siehe unten! 

Fühleranschluss siehe unten! 

Rücklauf 

Reed-Kontaktgeber: 
polaritätsunabhängig 

-  Masse 
P Volumenimpuls 
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Optionskarten: 

M-Bus + 2 Wasserzähler 
86   Eingang Wasserzähler 1 - 

87    Eingang Wasserzähler 1 + 

88    Eingang Wasserzähler 2 - 

89      Eingang Wasserzähler 2 + 

24 M-Bus 

25 M-Bus 

M-BUS + Impulsausgang E/V 

16   Impulsausgang Energie 

17    Impulsausgang Energie 

18    Impulsausgang Volumen 

19      Impulsausgang Volumen 

24 M-Bus  

25 M-Bus 

Max 1 Hz 
Impulsbreite 250ms 
Umax 30V, Imax 20 mA 
Optokoppler, passiv, 
polaritätsunabhängig 

LON + 2 Wasserzähler 

86   Eingang Wasserzähler 1 - 

87    Eingang Wasserzähler 1 + 

88    Eingang Wasserzähler 2 - 

89 Eingang Wasserzähler 2 + 

38 LON 

39      LON 

37    LON Spannungsversorgung + 

36    LON Spannungsversorgung - 

EN 1434-3 / IEC 870 

Doppel - M-Bus 
 

52   M-Bus 2 

53    M-Bus 2 

24    M-Bus 1 

25 M-Bus 1 

 

M-Bus Power + 2 Wasserzähler 
 

86   Eingang Wasserzähler 1 - 

87    Eingang Wasserzähler 1 + 

88    Eingang Wasserzähler 2 - 

89      Eingang Wasserzähler 2 + 

24 M-Bus 

25 M-Bus 

Max 5 Hz 
Impulsdauer min. 100 ms 


