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EquaScan pMIU RF getrennte Montage an Rechenwerken
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ESd20519 

Elektroschema  

EquaScan pMIU RF getrennte Montage an Rechenwerken  

CF-Echo II / CF-51 / CF-55 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen:  

1. Maximale Kabellänge zwischen CF-Rechenwerken und EquaScan pMIU RF: 10 m  

2. Abstand zwischen zwei EquaScan pMIU RF: mindestens 20 cm 

 

 

 

CF-Echo II / CF-51 / CF-55 

Optionskarte M-Bus + Impulsausgang E/V 

 

Klemmen:  
 

16  Impulsausgang Energie 

17  Impulsausgang Energie 

18  Impulsausgang Volumen 

19  Impulsausgang Volumen 

24  M-Bus 

25  M-Bus 

 

 

EquaScan pMIU RF 

Impulsfunkmodul 

 

Kennzeichnung am Gerät: 
 

 

GND 

OPEN COLLECTOR 

GND  

TAMP 

DIR / DATA 
 

 

 

REED / VCC (rot): nicht benutzt 

 
weiss 

schwarz 

braun 

grün 

gelb 

Bemerkungen:
1. Maximale Kabellänge zwischen CF-Rechenwerken und EquaScan pMIU RF: 10 m 
2. Abstand zwischen zwei EquaScan pMIU RF: mindestens 20 cm


