
Variante
Netz 230 V AC high power

Stromversorgung  Elektrischer Anschluss

Anschluss von ULTRAFLOW® X4

Typ
Fühler

MULTICAL® 803 / 803-M MULTICAL® 803 
(für 803-M nicht möglich)
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ULTRAFLOW® X4 Leitung Klemmnummer

V1
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- ()
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t4

52 52A51A 51 4 8 7 3 2 6 5 1

- + V1

1011 9

- + V2

6911 9

24V 24V

t3 t2 t1

4 wire

27 28

2 wire

230 VAC

97 98
24 VAC/VDC - (+) V1

10B11B 97A

- (+) V2

69B79B97A

5535-1745

Anschluss von anderen Volumenmessteilen

Volumenmessteil mit 
Reed-Schalter (z.B. WPD 
FS) oder FET-Anschluss

Leiter Klemmnummer

V1 +
-

10
11

V2 +
-

69
11

Volumenmessteil mit 24 V 
aktiven  Impulsausgängen

Leiter Klemmnummer

V1 Signal
-

10B
11B

V2 Signal
-

69B
79B

t1: Vorlauf (rot),  t2: Rücklauf (blau), t3: Überwachung, t4: Zusatzfühler    

 Fern-
 wärme
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Technischer Support:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

T +41 41 319 50 50 
info@gwf.ch, www.gwf.ch

GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz

Änderungen vorbehalten,

Elektroschema

MULTICAL® 803 


