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Kompatibilitatsmoglichkeiten der

GWFcoder® - Funkmodule

BGZcoder®
MP AE5

mit Anschlussmodul
ACM 5.1 ECO

BGZcoder®
MP AE5

mit Anschlussmodul
ACM 5.1.1 ECO

BGZcoder®
MP AE5

mit Anschlussmodul
ACM 5.5 SCR

BGZcoder®
MP

mit Anschlussmodul
ACM 5.1 ECO oder
ACM 5.1.1 ECO
Produktauslauf: 2018

BGZcoder®
MP

mit Anschlussmodul
ACM 5.5 SCR

oder CM 3.1 SCR
Produktauslauf: 2018

BGZcoder®
Produktauslauf: 2011

Grossgaszahler
mit GWFcoder®-
Zahlwerk

RCM-PI

"

RCM-PI 2

Serien-Nr.
<99°999

-

(

RCM-PI 2

Serien-Nr.
>100°000

~

keine
15 Minuten Werte
Hinweis "2

C LS

RCM®split

\\
\\

Hinweis "2

C LS

RCM® LRW...

J

\\

Hinweis '

C LS

RCM®-H200

Q |

Hinweis 2

v

Hinweis ?

v

Hinweis 2

"Im Verrechnungssystem, aufgrund der hoheren Auflosung, als neuen Zahlertyp in Abhdngigkeit der Zahlergrosse anlegen
2 Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)

GWF AG
Obergrundstrasse 119 Technischer Support:
6005 Luzern, Schweiz T+41 41319 52 00, support@gwf.ch

printedin .
Anderungen vorbehalten, 19.11.2024 - BAdf40226

T +41 4131950 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch
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Kompatibilitatsmoglichkeiten der

GWFcoder® - Funkmodule

RCM-PI RCM-PI 2 RCM-PI 2 RCM®split | RCM®LRW...| RCM®-H200

Serien-Nr. Serien-Nr.
<99°999 >100°000

<. !T ET | €

MTKcoder® MP

(8 Rollen)
' J J v
[ ] [ ] -
Hinweis 3 Hinweis 2
MTKcoder®
(5 Rollen)
Produktauslauf: 2013
[ ]
Meistream
Meistream Plus I
Meitwin . « J
WPV-MS | ] ] . keine
mit GWFcoder® MP Zahlwerk Bl et Hinweis 2 Hinweis ?
Hinweis 2
Meistream
Meistream Plus
Meitwin
WPV-MS L

mit GWFcoder® Zahlwerk
Produktauslauf: 2019

2 Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)
% Riicksprache mit Technischem Support von GWF (Tel. 041 319 52 00)

GWF AG

Obergrundstrasse 119 T +41 4131950 50 Technischer Support:

6005 Luzern, Schweiz info@gwf.ch, www.gwf.ch T+41 41319 52 00, support@gwf.ch
L
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Options de compatibilité

GWFcoder® - Module radio

BGZcoder®
MP AE5

avec module de
raccordement
ACM 5.1 ECO

BGZcoder®
MP AE5

avec module de
raccordement
ACM 5.1.1 ECO

BGZcoder®
MP AE5

avec module de
raccordement
ACM 5.5 SCR

BGZcoder® MP
avec module de
raccordement

ACM 5.1 ECO ou
ACM 5.1.1 ECO
Sortie du produit: 2018

BGZcoder® MP
avec module de
raccordement

ACM 5.5 SCR

ou CM 3.1 SCR
Sortie du produit: 2018

BGZcoder®
Sortie du produit: 2011

Compteur de gaz

industriels
avec totalisateur
GWFcoder®

RCM-PI RCM-PI 2

No de série
<99°999

n | g

"

RCM-PI 2

No de série
>100°000

~

Pas de valeur
15 minutes
Indication ™2

C <L

RCM®split

v

Indication "2

C <L

RCM® LRW...

J

\\

Indication '

\\

C <L

RCM®-H200

Q-

Indication 2

v

Indication ?

v

Indication 2

" Dans le systeme de facturation, sur la base d’'une résolution plus élevée, créer en tant que nouveau type de compteur en fonction de la taille du compteur
2 Update du software, contact avec la personne de contact du systéme de relevé mobile (protocole d’émission- OMS)

GWF AG
Bureau de la Suisse romande

T +41 216332140

Z.1. de la Vulpilliere 61b
1070 Puidoux, Suisse

romandie@gwf.ch
www.gwf.ch

Support technique:
T +41 41319 52 00, support@gwf.ch

printedin
switzerland
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Options de compatibilité

GWFcoder® - Module radio

RCM-PI RCM-PI 2 RCM-PI 2 RCM®split | RCM® LRW... | RCM®-H200
No de série No de série
<99'999 >100'000 )
~ > /T r
- i i B g
MTKcoder® MP
(8 Rouleaux)
|| || = ‘
Indication ® Ircficaiion 2
MTKcoder®
(5 Rouleaux)
Sortie du produit: 2013
|
Meistream
Meistream Plus I
Meitwin .
WPV-MS ] . Pas de valeur
avec totalisateur GWFcoder® MP 15 minutes Indication ? Indication ?
Indication 2
Meistream
Meistream Plus
Meitwin
WPV-MS _—
avec totalisateur GWFcoder®
Sortie du produit: 2019

2 Update du software, contact avec la personne de contact du systeme de relevé mobile (protocole d’émission- OMS)
3 Apres consultation avec le support technique GWF (Tel. 041319 50 50)

GWF AG

Bureau de la Suisse romande T +41 216332140

Z.1. de la Vulpilliere 61b romandie@gwf.ch Support technique:

1070 Puidoux, Suisse www.gwf.ch T +41 41319 52 00, support@gwf.ch

printedin . . . . )
switzerland Modifications réservées, 19.11.2024 - BAdf40226



